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Przedstawiciel handlowy PSP w Polsce: 

Kazimierz Sudnik 

32-600 Oświęcim Broszkowice

Ul. Klubowa 9 

Tel/Fax 33 844 28 91 

hard@hard.com.pl


	       Formularz -  informacyjnej wyceny młyna

	Dane kontaktowe klienta
	Firma
	

	
	Adres
	

	
	Osoba kontaktowa
	

	
	Telefon
	

	
	E-mail
	

	
	Nowa inwestycja 
	Tak     Nie

	Informacje o materiale wejściowym do młyna

Informacje o materiale na wyjściu z młyna

Suszenie
	Rodzaj materiału
	

	
	Frakcja na wejściu (mm)

-wejściowe ziarno minimalne (mm)

-wejściowe ziarno maksymalne(mm)

w tym  %:

· na sicie 50mm 

· na sicie 20mm

· na sicie 10mm

· na sicie   5mm

· na sicie   2mm


	

	
	Wilgotność na wejściu                 (% H2O )
	

	
	Temperatura na  wejściu                     (°C)    
	

	
	Grinding properte 
	

	
	Ścieralność 

Gęstość  (  kg\m3)

Ciężar nasypowy (kg\m3)

Inne parametry 

Hardgrove

Zawartość   SiO2  (%)
	

	
	Oczekiwane  frakcje  na wyjściu             (mm) 

Wydajność                             (t/h)
	

	
	Temperatura  na wyjściu       (°C)    
	

	
	Wilgotność     na wyjściu            (% H2O )
	

	
	Informacja o paliwie
	


Inne istotne  znane parametry, właściwości o materiale i procesie technologicznym:

	


PSP  Engineering może  zaoferować modernizację istniejących starszych młynów w celu obniżenia zużycia energii elektrycznej oraz zwiększenia ich wydajności. 

*   wypełniony formularz prosimy wysłać na numer fax 33 844  28 91 lub na adres hard@hard.com.pl

Przedstawiciel handlowy w Polsce: 32-600 Oświęcim ul. Klubowa 9 hard@hard.com.pl
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